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1．外観検査

1．各部の組み立てが正しく行われ、組み付けの緩み、接着部の剥がれ曲がりなどなく、傷、汚れなどのないこと。

2．表示、記銘が正しく行われていること。

2．通電試験 通常の使用状態で定格電圧を加え、操作したとき各回路は正常に通電作動して、何等支障ないこと。

3．アース導通試験 プラグのアースピンと外郭金属ケース間の抵抗が0.1Ω以下であること。

4．絶縁性能試験（絶縁抵抗）

平常温度上昇試験の前後において、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部と器体の表面との間の

絶縁抵抗は1MΩ以上であること。

5．平常温度上昇試験

基準周囲温度20℃、自動温度調節器を最高温度にセットした試験条件において、定格電圧を各部の温度上昇が

ほぼ一定となるまで連続して加え、この間に熱電温度計法により測定した温度は、100℃以下であること。

[image: image2.jpg]


一次点検（*）申込書
本申込用紙に必要事項をご記入の上、FAXにてお申し込み下さい。

お申し込みの際は、同封の「ヒアリングシート」も合わせてご記入、ご送付をお願い致します。

	建物名
	     

	所在地
	     


	会社名
	     


	部署名・役職
	     


	担当者名
	     


	住所
	〒　     　－　     　

     

	TEL
	     


	FAX
	     


	E-mail
	     



*ご記入いただきました内容は申込み確認以外の目的には利用いたしません。

（*） 一次点検 ： お客様ご指定箇所（5-10台程度）の点検になります。

点検項目 ： 電気用品安全法および経済産業省令で定める技術上の基準に準拠しております。






No.１００１０

一次点検　ヒアリングシート
正しい点検作業をさせていただくために必要な情報になります。

お手数をおかけいたしますが、ご協力の程、よろしくお願いいたします。

	建物名
	     

	所在地
	     


ヒアリング項目：

	対象機器
	     
     
     

	台数
	     
     
     

	使用電圧
	     


	設置年月日
	     


	設置会社名
	     


	現在、保守契約を

されている会社名
	     


	メンテナンス計画
	有　：　実施予定時期をお聞かせください。　（     年     月頃）

無　：　その理由をお聞かせください。　　　　

　　　　     


	ご質問、ご要望


	     
＊現状でお困りのことをお聞かせください。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　No１００１０

　　　　年　　　月　　　日





ペリゾーン用　パネルヒーター点検





＜ご連絡先はこちら＞
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TEL.04-2947-6880





　





FAX.04-2947-6882
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http://www.sowa-eng.com/
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sa1@sowa-eng.com





環境を最適化する





空調システムの提案





株式会社ソーワエンジニアリング





ペリゾーン用　パネルヒーター点検








　　　　年　　　月　　　日








